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Diese Gebrauchsanweisung muss dem Benutzer des Produk ®
ausgehandigt werden. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung v( AQ UA I Ec
Verwendung des Produktes und bewahren Sie sie fir den

weiteren Gebrauch auf.

Yes, you can.



©Aguate©perations GmbH

Es wurde alles daran gesetzt, dass sich der Inhalt dieser Publikation zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand befindet.
Im Rahmen der fortlaufenden Verbesserungen der Produkte behélt sidtgdete©perations GmbH das Recht vor, jederzeit

Anderungen an den prasentierten Modellen vorzunehmen. Diese Anderungen werdémdaie®-Handlern umgehend mitgeteilt.

Jegliche Verwendung dieser Publikation, ganz oder auszugsweise, sowie die Vervielfaltigung von Abbildungen sind ohne schriftliche
Zustimmung delAquate©perations GmbH untersagt.
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Badewannenlifter Beluga

1 Allgemeines

1.1 Allgemeine Informationen

In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie Informationen und Hinweise
daruber, wie Sie den Badewannenlifter sicher und sachgerecht benut-
zen.

Allgemeines

Konformitatserklarung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 93/42/EWG uber
c Medizinprodukte. Der Markteinfilhrungszeitpunkt fiir dieses

Produkt ist in der CE-Konformitatserklarung angegeben.
1.3 Garantie

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie Wir gewahren fur das Produkt eine Herstellergarantie gemaf unseren
das Produkt benutzen. Beachten Sie alle Hinweise, insbesondere die Allgemeinen Geschéftsbedingungen. Garantieanspriiche kdnnen aus-

Sicherheitshinweise, und handeln Sie danach.

schlieBlich Gber den jeweiligen Fachhandler geltend gemacht werden.

Die Positionsangaben (A, B, C, ...) in den Handlungsanweisungen bezipualitat und elektromagnetische Vertraglichkeit

hen sich immer auf die vorangestellte Grafik.
1.2 Symbole
Symbole in dieser Gebrauchsanweisung

In dieser Gebrauchsanweisung werden Warnhinweise durch Symbole,
gekennzeichnet.Die Uberschrift neben den Warnsymbolen weist auf
den Schweregrad der Gefahr hin.

j WARNUNG

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermie-
den wird.

VORSICHT

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zu geringfiigi-
gen oder leichten Verletzungen fuhren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

WICHTIG

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, die zu Sachschaden
fihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Tipps und Empfehlungen

. Nutzliche Tipps, Empfehlungen und Informationen fur eine
| effiziente und reibungslose Verwendung.

Qualitat ist fur das Unternehmen entscheidend, alle Ablaufe sind nach
den Normen I1SO 9001 und ISO 13485 ausgerichtet.

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Normen
DIN EN 10535 (Lifter) sowie DIN EN 60601-1 (Elektrische Sicherheit)
und DIN EN 60601-1-2 (Elektromagnetische Vertraglichkeit).

Bitte wenden sie sich flr weitere Informationen an die entsprechende
Invacare®-Niederlassung ihres Landes (Kontaktadressen finden sie auf
der Ruckseite dieser Gebrauchsanweisung).

1.4 Bestimmungsgemalfe Verwendung

Der Badewannenlifter ist ausschlieRlich zum Baden von Personen
innerhalb der Badewanne bestimmt. Jede weitere Verwendung ist nicht
erlaubt.
. WARNUNG Verletzungsgefahr
J €Den Badewannenlifter niemals als Hilfe zum Ein- oder
Aussteigen, zum Auf- oder Absteigen, als Unterlage, als
Hebebihne oder zu ahnlichen Zwecken benutzen.

Einsatztemperatur: 10 - 40°C

1.5 Produktlebensdauer

Wenn das Produkt gemaf den Sicherheitsvorschriften bestimmungs-
gemal verwendet wird, betragt die zu erwartende Produktlebensdauer
funf dhre. Die effektive Lebensdauer kann jedoch, abhangig von der
Haufigkeit und Intensitat des Gebrauchs, variieren.



Sicherheit Badewannenlifter Beluga

2 Sicherheit 3 Beschreibung
2.1 Sicherheitsinformationen Im Lieferumfang de&quate®Beluga sind folgende Teile enthalten:

WARNUNG  Verletzungsgefahr 3.1 Sitz

J €Defektes Produkt nicht verwenden.
@€Bei Funktionsstérungen unverziglich einen Fachhandler
kontaktieren.
€Keine eigenmachtigen Veranderungen oder Umbauten am
Produkt vornehmen.
©Nur Zubehor verwenden, das fir den Badewannenlifter
Agquate®Beluga bestimmt ist.

VORSICHT Klemmgefahr

CNicht in die Fuhrung zwischen Sitzplatte und Ruckenlehne
greifen. /

2.2 Sicherheitsinformationen zur .
elektromagnetischen Vertraglichkeit
Dieses Produkt wurde erfolgreich nach internationalen Normen auf

seine elektromagnetische Vertréaglichkeit hin geprift. Allerdings kénnen
elektromagnetische Felder, wie sie von Radio- und Fernsehsendern,

Funkgeraten und Mobiltelefonen erzeugt werden, die Funktion von Seitenklappe
Produkten mit elektrischem Antrieb beeinflussen. Die, in diesem -
Produkt verwendete Elektronik kann ebenfalls schwache elektromag- Sitzplatte

netische Stérungen verursachen, die aber unterhalb der gesetzlichen

> : ] ; Scharnier fur Ruckenlehne
Grenzen liegen. Beachten Sie daher folgende Hinweise: er ur =u

Fuhrungsplatte links und rechts
Hubschere

VORSICHT Elektromagnetische Stérungen

J Durch elektromagnetische Storeinflisse kdnnte der Badewan-
nenlifter plétzlich stehen bleiben oder (duRRerst unwahrschein-
lich) selbststéndig losfahren.

CFremdgerat und/ oder lhren Badewannenlifter ausschalten,
wenn ein solches Verhalten bemerkt wird.

©Nenn andere, mitgefiihrte, elektrisch betriebene Medizin-
produkte eine Stérung verursachen oder selber gestort
werden, Badewannenlifter ausschalten und Fachhandler
kontaktieren.

Fuhrung fir Gleitschuhe

SpindelfuBaufnahme

Grundplatte
Gleitschuh
vorderer Sauger (einlaschig mit Kopf)

Xle|T|T|@MMO|O|®|>

hinterer Sauger (zweilaschig mit Gewinde)
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A | Konformitéatskennzeichen

B | Einschaltdauer (max. 10%, max. 2 min / 18 min)

C | Hinweis (Entsorgung)

D | Schutzart Gesamtgerat

E | Laufende Geratenummer

F | Hinweis (Begleitpapiere beachten)

G | Produktionszeitraum

H | Belastbarkeit

I | Nennspannung / Nennaufnahmeleistung

J | Anwendungsteil des Typs B

K | Geratebezeichnung

L | Absicherung




4.2 Sauger montieren
Montage vorbereiten

1. Den Sitz auf die Seite legen.

2. Den roten KnopfA in der Spindelfu3aufnahrBedricken.

Die Verriegelung zwischen Grundplatte und Sitzplatte 6ffnet sich.

3. Die Grundplatte und die Sitzplatte vorsichtig auseinander ziehen.
Der Sitz liegt jetzt stabil auf der Seite.

Vordere Sauger montieren

(o2}

| WICHTIG

€Die vorderen Sauger haben nur eine Lasche und einen Kopf
zum Einstecken.
€Die Montage ist fir die rechte und linke Seite gleich.

N

=4

. Den roten SaugerdeckBl von unten aus der Schliissellochbohrung

C der Grundplatte driicken.

. Den Kopf des Sauges mit einer handelsiblichen Hautcreme

dinn eincremen.
€Der Gleitfilm erleichtert das Einsetzen.

| WICHTIG

€Die Lasche mit dem Kneb&l muss beim Einsetzen nach
hinten zeigen.

. Den Kopf des Saugers von unten in die groRe Offnung der Schlis-

sellochbohrung einfihren.

. Den Kopf des Saugers ganz nach vorne in den kleineren Kreis der

Schliussellochbohrung ziehen.

. Die Lasch& hochbiegen und den Knebil in die NutA ein-

hangen.

. Den roten Saugerdeckgl von hinten in die Nut des Saugers

D schieben und in die Schlussellochbohr@ngder Grundplatte
drucken.



Hintere Sauger montieren 4.3 Badewannenlifter aufbauen

| WICHTIG

€Die hinteren Sauger haben zwei Laschen und ein Gewinde.

€Die Montage muss so erfolgen, dass an jedem Sauger eine
Lasche greifbar ist, wenn der Lifter in der Badewanne
aufgebaut ist.

€Die Montage ist fur die rechte und linke Seite gleich.

1. Den SaugeA von unten in die dafur vorgesehene Gewindebuchse
B einschrauben.

2. Sauger anziehen bis er in der dargestellen Weise an der Unterseite
der GrundplatteC anliegt.

Montage abschliel3en
1. Die Hubschere vorsichtig wieder zusammenschieben.

Die Verriegelung zwischen Grundplatte und Sitzplatte schlief3t automa-
tisch.

2. Den Sitz auf die montierten Sauger stellen.

©vor dem Aufstellen die Badewanne und die Sauger reinigen.
CPosition des aufgestellten Badewannenlifters in der Bade-
wanne nicht verandern.

€Den Badewannenlifter nur in Badewannen aufbauen, die den
Angaben der nachfolgenden Tabelle entsprechen.



CSicherstellen, dass die Sauger montiert sind.

CBicherstellen, dass der Akku geladen ist.

CBicherstellen, dass der Spindelful? ganz eingefahren ist.

€Beim Heben die Gewichte richtig einschatzen. Der Sitz
wiegt 8,6 kg, die Ruckenlehne 4,3 kg (ohne Akku).

©Nenn bei der Badewanne ein Haltegriff montiert ist, den
Seitenklappenabweiser (Option) benutzen.

CBeitenklappen vor dem Aufsetzen der Rickenlehne nach
aulRen klappen.

3. Die Riickenlehn€ (ohne Akku) so auf den Sitz legen, dass die
SchlitzeD in der Rickenlehne in die Scharnidteder SitzplatteE
eingreifen.

4. Die SpindeA ggf. in das SchnapptBilhineindriicken.

Defekt am Produkt durch Herausrutschen des Spindelful3es.

©vor dem Hochklappen der Riickenlehne sicherstellen, dass
die Spindel in das Schnappteil hineingedriickt ist.

©Nach dem Hochklappen der Riickenlehne sicherstellen, dass
der Spindelfuf? in der Spindelfuaufnahme steht und
verriegelt ist.

5. Die Ruckenlehne mittig am Kopfende langsam bis in Endstellung
hochschwenken.



Dabei greifen die Zapfen am Klemmringin die Fihrungef an der
Sitzplatte ein.

Die SpindeB 16st sich aus dem Schnappt#il
Der SpindelfulE steht in der SpindelfuRaufnahme der Grundplatte.
Die KlinkeC arretiert den Spindelfufl3.

6. Den geladenen AkkB am HaltegriffA festhalten und von oben in
die FUhrundC an der Riickenlehne einfuhren.

7. Den Akku ganz nach unten schieben.
Der Akku rastet ein.
Der Badewannenlifter ist betriebsbereit.

4.4 Badewannenlifter abbauen
1. Das Wasser aus der Badewanne ablassen.

. Badewannenlifter mit der Ab-Taste absenken, bis die Riickenlehne

am Anschlag stet#t . Siehe Kapitel 5.2 Badewannenlifter Steuern.

©rief in den Griff greifen, um den Akku sicher zu halten.

. Den Akku durch leichtes Hochziehen des Haltegriffs entriegeln.
. Den Akku nach oben aus der Fihrung zieBen

. Die Rickenlehne mit einer Hand am Kopfende greifen.
. Mit der anderen Hand die Spindel im Bereich des roten Punktes

fassen.

. Die Spindel nach vorne driicken und gleichzeitig die Riickenlehne

langsam bis zum Aufliegen nach vorne klagpen

. Die Spindel in das Schnappteil hineindriicken.
. Die Ruickenlehne nach oben vom Sitz abnehmen und aus der Bade-

wanne herausheben .

10.Die Seitenklappen am Sitz nach innen klajgpen



VORSICHT

; 5 . . Wenn Sie den Badewannenlifter Uberlasten, kann dies zu
@r?gr] aAlfflf;dgl:{ in trockenen Raumen und nie im Badezim Schaden am Gerét fuhren oder das Heben verhindern.
€Den Badewannenlifter nicht Uberlasten und beziiglich der
Tragfahigkeit die Angaben auf dem Typschild und im Kapitel

10 Technische D hten.
€Zum Laden des Akkus ausschlief3lich das mitgelieferte Lade- 0 Technische Daten beachten

gerat Aquate®Beluga) benutzen.
CDarauf achten, dass die Spannungsangabe auf dem Ladege
mit der Spannung |Ihres Stromnetzes Ubereinstimmt.

Bei vollstandig geladenem Akku kénnen bei 135 kg Last
22 Badevorgange ausgefihrt werden.



Beschadigungsgefahr

©rasten des Handbedientells nur bei eingebauter und
aufgestellter Riickenlehne betétigen.

Not-Aus-TasteA nur driicken, wenn das Gerat nach dem
Loslassen der Auf- oder Ab-Taste nicht sofort stehen bleibt
(z. B. beim Verklemmen einer Taste). Die Bewegung des Ba-
dewannenlifters wird sofort gestoppt und die rote Kontroll-
Leuchte, die in das Handbedienteil integriert ist, leuchtet.

Wenn die rote Kontroll-Leuchte nach dem Loslassen der Not-Aus-
Taste erlischt, wurde der Fehler behoben (z. B. Taste wieder geldst).
Das Gerat ist wieder betriebsbereit.

Wenn die rote Kontroll-Leuchte nach dem Loslassen der Not-Aus-
Taste weiterhin leuchtet, wurde der Fehler noch nicht behoben.
Das Gerat ist nicht betriebsbereit und muss repariert werden

(z. B. bei einem Elektronikschaden).

1. Gegebenenfalls Fachh&andler kontaktieren.



©Vor der Benutzung den rutschsicheren und kippsicheren
Stand des Badewannenlifters in der Badewanne
sicherstellen.

CBicherstellen, dass der Badewannenlifter wie im
Abschnitt 4.3 beschrieben in der Badewanne aufgebaut ist.

CSicherstellen, dass der Spindelful? richtig in der Spindelful3-
aufnahme sitzt.

VORSICHT

Badedle oder Badesalze konnen das Gleitverhalten der Hub-
schere beeintrachtigen.

€Bei der Verwendung von Badezusétzen auf die empfohlene
Dosierung achten.

VORSICHT

Die Ruckenlehne ist im zusammengeklappten Zustand nicht
am Sitz arretiert und kann sich I6sen.

€Den Akku vor dem Transport von der Fiihrung der
Ruckenlehne abnehmen.

€Produkt nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C,
einem Luftdruck von 860 - 1060 hPa und einer Luftfeuchtig-
keit von 30 - 75 % transportieren.

€Die Sauger beim Transport angebaut lassen.

1. Akku von der Fuhrung der Ruckenlehne abnehmen.
2. Badewannenlifter zum Transport in zwei Teile zerlegen (Sitz und

Ruckenlehne). Siehe Kapitel 4.4 Badewannenlifter abbauen.



7 Wartung

7.1 Wartung und Inspektion

Bei Einhaltung der oben aufgefiihrten Reinigungs- und Sicherheitshin-
weise ist das Produkt wartungsfrei.

©Produkt regelmaRig auf Beschadigungen und sichere Montage priif
©Bei Beschadigungen und/oder anfélligen Reparaturen unverziglich
den Fachhandler kontaktieren.

©Den Badewannenlifter vor jedem Wiedereinsatz oder spéatestens
nach 24 Monaten durch einen autorisierten Fachhéandler tberpriifen
lassen (periodische Uberpriifung).

©Wenn der Badewannenlifter [Angere Zeit nicht benutzt wird, den
Akku vollstandig aufladen und anschlie3end den Badewannenlifter

3-mal ohne Belastung nach oben und unten fahren. Diesen Vorgang

alle 12 Monate wiederholen. Dadurch bleibt die Lebensdauer des
Akkus erhalten.

7.2 Reinigung und Desinfektion

Das Produkt ist mit handelstublichen Mitteln reinig- und desinfizierbar.

©Produkt mittels groR3flachiger Wischdesinfektion aller allgemein

zugéanglicher Flachen desinfizieren (ggf. nach erfolgter Demontage
des Produktes).

| WICHTIG

Sitz und Rickenlehne reinigen

Alle verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel mUsseH‘adegerat’ Akku und Handbedienteil reinigen

wirksam, untereinander kompatibel und materialschonend zu

den eingesetzten Werkstoffen sein.

€Bezuglich Einwirkzeit und Konzentration die Desinfekti-
onsmittelliste des Verbunds fir Angewandte Hygiene e.V.
(www.vah-online.de) sowie der deutschen Vereinigung zur
Bekampfung der Viruskrankheiten e.V. (www.dvv-ev.de)
beachten.

€CProdukt regelmafig von Hand reinigen.

€Produkt ohne Scheuermittel reinigen.

WARNUNG  Stromschlaggefahr!
CZiehen Sie vor dem Reinigen des Ladegerats immer den
Netzstecker aus der Steckdose.

CStecken Sie keine leitenden Gegensténde (z. B. Stricknadel,
Metallstift) in die Klinkenbuchse des Akkus.
CLadegerat und Akku niemals nass oder feucht reinigen.

1. Das Ladegerat und den Akku mit einem trockenen Tuch reinigen.

2. Das Handbedienteil mit einem feuchten Tuch abwischen und mit
einem Lappen abtrocknen.



8.2 Wiederverwendung

Das Produkt ist fur den Wiedereinsatz geeignet. Die Anzahl der
Wiedereinsatze ist abhangig von der Nutzungshaufigkeit und Nutzungs-
weise des Produkts. Vor dem Wiedereinsatz das Produkt hygienisch
aufbereiten sowie die technisch-funktionelle Sicherheit des Produkts
prufen und ggf. wiederherstellen.

8.3 Entsorgung
Entsorgung und Recycling benutzter Produkte und Verpackungen mis-
sen gemal geltenden Vorschriften erfolgen.

WARNUNG

J @Akku niemals ins Feuer werfen oder in der Nahe von Feuer
lagern.

Hinweispflicht gemaR BattG:

Das vorliegende Produkt enthélt einen wiederaufladbaren Blei-Akku. Ist
der Akku ,leer oder lasst sich der Akku nicht mehr aufladen, darf er
nicht in den Hausmuill. Alt-Akkus enthalten moéglicherweise Schadstoffe,
die Umwelt und Gesundheit schaden kdnnen.

Bitte geben Sie den Akku im Handel oder an den Recyclinghdfen der
Kommunen ab. Die Riickgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorge-
schrieben.

Bitte werfen Sie nur entladene Akkus in die aufgestellten Behalter.



Storung Mdogliche Ursache

Kein Motorengerausch hérbar/der Lifter ~ Akku nicht richtig eingesetzt.
bewegt sich nicht.

Akku ist entladen.

Kontakte verschmutzt.

Abhilfe
Akku (richtig) einsetzen,
©siehe Abschnitt 4.3, Schritt 6 und 7.
Akku vollstéandig aufladen,
©siehe Abschnitt 4.5.
Kontakte reinigen,
©Fachhandler kontaktieren.

Kabel am Handbedienteil gequetscht. Handbedienteil austauschen,

©Fachhandler kontaktieren.

Lifter fahrt nur nach oben. Unterspannungstiberwachung hat Akku vollsténdig aufladen,

angesprochen

Lifter bleibt beim Hochfahren stehen. Hublast zu hoch.

Badewannenlifter haftet nicht sicher in der Sauger alt oder beschédigt.
Badewanne.

Akku ladt sich nicht auf. Sicherung im Akku defekt.
Akku defekt.
Ladegerat defekt.
Temperatur des Akkus zu hoch

©siehe Abschnitt 4.5.

Max. Belastung beachten,
©siehe Abschnitt 10.1.

Sauger austauschen,
©Fachhandler kontaktieren.

©AKkku durch Fachhandler prufen lassen.
©Akku austauschen.
©Ladegerat durch Fachhandler prufen lassen.

©AKkku nicht in der N&éhe von Wéarmequellen (z.B. Heiz-
korper, direkte Sonneneinstrahlung) laden.
Ladevorgang wird automatisch fortgesetzt wenn die
Temperatur im zulassigen Bereich ist.



Gesamtlange in der niedrigsten Position
Gesamtlange in der hochsten Position
Gesamthohe in der hdchsten Position
Gesamttiefe (Ruckenlehne aufrecht)
Gesamttiefe (Ruckenlehne abgesenkt)

Sitztiefe

Breite Sitz bei ausgeklappten Seitenklappen
Breite Sitz bei eingeklappten Seitenklappen
Ho6he des Sitzes in tiefster Position

Hoéhe des Sitzes in hdchster Position

Breite der Riickenlehne

Mindestwinkel der Riickenlehne in aufrechter Position14°
Mindestwinkel der Riickenlehne in abgesenkter PositiB8°

Breite der Grundplatte
Belastung max.
Gesamtgewicht ohne Akku
Gewicht Sitz

Gewicht Ruckenlehne
Gewicht Akku

Gewicht Ladegerat

10.2 Elektronische Daten

Betatigungskraft fir d. Tasten des
Handbedienteils

830 mm .
Betriebsspannung
700 mm )
Nennaufnahmeleistung
1010 mm .
Absicherung
710 mm
Akkutyp
890 mm Lad st Ei
adegerat Eingan
460 mm 9 gang

700 mm | adegerat Ausgang
380 mm | adezeit ab Unterspannungsanzeige

60 mm Schutzart Antrieb
420 mm Schutzart Handbedienteil
360 mm Schutzart Gesamtgerét

Schallleistungspegel

<5N

12V DC
75 VA
5 A, trage
Blei-Akku

100 - 240V AC,
50 - 60 Hz, 15 VA

12V DC, 400 mA
ca.5h
IP X8
IP &7
IP X4
65 dB(A)

D Geschitzt gegen Eindringen von Spritzwasser, das aus jeder Richtung

295 mm gegen das Gehause spritzt.

135 kg 2 Staubdicht und geschiitzt gegen Eindringen von Wasser bei zeitweili-
gem Untertauchen.
12,9kg 9 Geschutzt gegen Eindringen von Wasser bei starkem Strahlwasser.

8,6 kg

4,3 kg
1,6 kg
0,5 kg
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Invacare GmbH, Alemannenstrasse 10,
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